
 

 

                                                                 

 Решетка шнековая отжимная винтовая РВОМ 
 

► Особенности и преимущества 
 эффективно очищает от полиэтилена, корда, пуха 
 обезвоживание отбросов 
 высокая надежность 
 промывка отходов от фекалий 
 конструкция полностью из нержавеющей стали 
 простота эксплуатации 
 компактность 
 энергоэффективность 
 прозор 2-12мм 
 

►  Назначение   
 
Шнековая решетка устанавливается 

непосредственно в канал или бак.  Фильтрующее 
полотно с прозором 2-12мм задерживает 
большинство отбросов. Решетка извлекает 
полиэтилен, пух, перо, кордные нити, и подходит для 
применения на предприятиях пищевой, бумажной, 
текстильной промышленности. 
 
 
 
 
 
 

► Технические характеристики 
 
Параметры Ед. 

изм. 
Значение 

Модель  РВОМ 230 РВОМ 400 РВОМ 600 РВОМ 1000 
Длина  мм 1300-4000 1350 1350 1350 

Высота сброса мм 1400 1400 1400 1400 
Глубина канала мм 1000-3000 1000-3000 1000-3000 1000-3000 
Ширина канала мм 230 400 600 1000 
Высота над 
уровнем пола 

мм 2200 2200 2200 2200 

Диаметр шнека мм 100 273 458 890 
Мощность кВт 0,75 1,5 2,2 2,2 

 
 
 



 

 

                                                                 

► Устройство и работы 
   
Шнековая решетка состоит из рамы, фильтрующего экрана, шнека и электропривода. 
Сточные воды, несущие отбросы проходят сквозь прозоры фильтрующего полотна.  Крупные 

отходы задерживаются на фильтрующем полотне, с помощью шнека отходы сгребаются с 
полотна и транспортируются  к патрубку сброса отходов. 
В зоне промывки отходы отмываются от фекалий, что способствует снижению общей массы 

извлекаемых отходов. Далее отходы попадают в зону уплотнения, где удаляется лишняя влага и 
происходит уплотнение отбросов. 
Шнековая решетка полностью закрыта кожухами, что не позволяет распространяться 

неприятным запахам.  
 
 

► Автоматическое управление 
 
Работа решетки осуществляется  в автоматическом режиме.  По желанию заказчика шкаф 

управления может быть включен в единую систему АСУ  очистных сооружений. 
 

►Сертификация  
 
Решетка шнековая отжимная винтовая РВОМ выпускается по ТУ4859-017-42622951-2015 
Решетка шнековая отжимная винтовая РВОМ сертифицирована в соответствии с правилами 

РФ и Таможенного союза. 
 

                                                                                                                                              

►Офис  
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда 111д, офис 5 
Телефон:  (473) 202-00-35 
Электронный адрес:       info@zavod-vzg.ru 
 


