
 

 

                                                                 

 

 Решетка-дробилка КРД-40м-2.0  
 версия 2.0 модернизированная 

 

►Особенности и преимущества  

 конструкция из нержавеющей стали 
 привод на долговечных редукторах 
 режущие элементы из специальной  
инструментальнойстали  

 высококачественные подшипники стойкие 
к износу 

 автоматическая работа 
 защита от перегрузки 

 

 

 
 

 

 

 

► Принцип работы   
Решетка–дробилка устанавливается в спиралеобразном расширении канала с равномерным, 

круговым движением воды  под углом  45°  к оси канала.  Спиралеобразное расширение  
соединено донным выпуском с  отводящим каналом или приемным  резервуаром. 
Сточная  жидкость  проходит через прозоры  вращающейся    круглой решетки, а отбросы 

задерживаются и прижимаются течением  жидкости к ее поверхности. Благодаря вращению 
решетки, отбросы попадают в зону дробления. 
Дробильный барабан при помощи фрез, закрепленных на  нем  снимает с решетки отбросы  и ,

осуществляет их дробление, проходя фрезами через статично установленные режущие планки. 
Раздробленные   отбросы   проходят   через  прозоры  решетки в отводящий канал. 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                 

 
 
 
 
 
 

►Автоматическое управление  
Включение и отключение  решетки-дробилки осуществляется автоматически по  заданному 

промежутку времени или в зависимости от уровня сточных вод в канале. 
При попадании в дробилку крупных, недробимых материалов дробилка переключается в 

режим «реверс».  При 5-кратном переключении в режим реверса в течении короткого срока,  
дробилка переключается в аварийный режим и выдает  свето-звуковой сигнал тревоги. 
 

►Технические характеристики  
Допустимая пропускная способность м3/сут. не менее 40000 
Производительность по отбросам, кг/ч 50 -100 
Допустимый уровень воды в канале, мм 600 
Рекомендуемое сечение проводящего канала, мм глубина  850 
Рекомендуемое сечение проводящего канала, мм ширина 820 
Скорость протекания сточной воды в зазорах решетки, м/сек 0,6 - 0,9 

Режим работы решетки и барабана ручной и 
автоматический 

Направление вращения решетки и барабана  левое 
Габаритные размеры, мм  высота 1783 
Габаритные размеры, мм  ширина 600 
Габаритные размеры, мм  длина 1150 
Масса кг, не более 600 
Мощность, не более, кВт 2,5 
 
 

►Сертификация  
Решетка-дробилка выпускается по ТУ 4859-008-42622951-2015 
Решетка-дробилка сертифицирована в соответствии с правилами РФ и Таможенного союза. 
 

                                                                                                                                               
►Офис  
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда 111д, офис 5 
Телефон:  (473) 202-00-35 
Электронный адрес:       info@zavod-vzg.ru 
 


