
 

 

                                                                 

 Водослив гребенчатый - ВГ 
 
 

► Особенности и 
преимущества 

 возможность точной 
регулировки в процессе 
монтажа; 

 качественная герметизация 
к стенке лотка; 

 стойкость к воздействию 
низких температур, 
агрессивных сред; 

 повышенная механическая 
прочность; 

 отсутствие склонности к 
обрастанию илом. 

 

►  Назначение   
 

Водослив гребенчатый монтируется на кромку переливного лотка отстойника. Применение 
водослива на радиальных первичных и вторичных отстойниках позволяет добиться: 

 Равномерного перелива по всей кромке лотка; 
 Распределения нагрузки между совмещающимися отстойниками в группе; 
 Увеличения срока службы бетонных кромок переливных лотков. 

 
Материалы: 
Изготовление Водослива гребенчатого возможно из различных видов нержавеющих сталей – 
AISI-304, AISI-316L, ПВХ, полиэтилена, а так же других видов полимерных материалов 
 

► Технические характеристики 
 
Параметры Ед. изм. Значение 

Материал  AISI304, AISI316, ПВХ, ПЭТ 
Диаметр отстойника мм 16000-54000 
Ширина лотка мм 300-800 
Климатическое исполнение  УХЛ1 
 
 
 



 

 

                                                                 

 
►Сертификация  
Водослив гребенчатый – ВГ выпускается по ТУ4859-035-42622951-2015 
Водослив гребенчатый – ВГ сертифицирован в соответствии с правилами РФ и Таможенного 

союза. 
                                                                                                                                            

 
►Офис  
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда 111д, офис 5 
Телефон:  (473) 202-00-35 (многоканальный) 
Электронный адрес:       info@zavod-vzg.ru 
 


