
 

 

                                                                 

 Лотки нержавеющие ЛН 
 
 

► Особенности и 
преимущества 

 Лоток оборудован 
переливной кромкой; 

 Длительный срок службы; 
 Простота монтажа и 
регулировки; 

 Конструкция не требует 
ремонтов и обслуживания на 
всем периоде эксплуатации. 

 Повышенная механическая 
прочность; 

 Отсутствие склонности к 
обрастанию илом. 

 
 

►  Назначение   
 
Лотки нержавеющие ЛН применяются в качестве альтернативы бетонным лоткам 

радиальных отстойников как при проведении реконструкции, так и при возведении новых 
объектов. В зависимости от специфики применяемого оборудования и пожеланий 
эксплуатирующих служб, лотки изготавливаются: 

 прямоугольного или полукруглого сечения; 
 в пристенном или выносном исполнении; 
 с возможностью сборки на объекте без применения сварки; 

Применение нержавеющих лотков на радиальных отстойниках позволяет: 

 Снизить затраты на проведение монтажных работ; 
 Снизить эксплуатационные расходы; 
 Изменить конфигурацию расположения лотков для монтажа нестандартного 
оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                 

 

► Технические характеристики 
 
Параметры Ед. изм. Значение 

Материал  AISI304, AISI316 
Диаметр отстойника мм 16000-54000 
Ширина лотка мм 300-800 
Климатическое исполнение  УХЛ1 
 
 

►Сертификация  
Лотки нержавеющие ЛН выпускается по ТУ4859-034-42622951-2015 
Лотки нержавеющие ЛН сертифицированы в соответствии с правилами РФ и Таможенного 

союза. 
                                                                                                                                            

 
►Офис  
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда 111д, офис 5 
Телефон:  (473) 202-00-35 (многоканальный) 
Электронный адрес:       info@zavod-vzg.ru 
 


