
 

 

                                                                 

 Решетка барабанная с трехгранным профилем РБТ 
 

► Особенности и преимущества 
 высокая степень очистки сточных вод 
 подходит  для локальных  ОС 
 простота конструкции и обслуживания 
 извлекает пух, перо, жир 
 простота обслуживания 
 полностью их нержавеющей стали 
 прозор 0,25-5мм 
 

►  Назначение   
 
Барабанная решетка с трехгранным 

профилем применяется на очистных 
сооружениях средней и малой 
производительности.  
Решетки применяются на 

мясоперерабатывающих предприятиях,  
птицефабриках,  рыбных комбинатах, 
пивоварнях, фармацевтических производствах,  на производствах бумаги и текстиля. 
Конструкция решетки позволяет извлекать из сточных вод перо, пух, шерсть, кордные нити, 

жир. 
 

► Технические характеристики 
 
Параметры Ед. изм. Значение 
Модель  РБТ-500 РБТ-1000 РБТ-1200 РБТ-1500 РБТ-2000 РБТ-3000 
Высота мм 1350 1350 1350 1350 1350 1600 
Ширина мм 1320 1320 1320 1320 1320 1500 
Длина мм 950 1400 1600 1900 2500 3500 
Длина 
барабана 

мм 500 1000 1200 1500 2000 3000 

Диаметр 
барабана 

мм 625 625 625 625 625 914 

Диаметр 
подводящего 
патрубка 

мм 100 150 200 250 300 400 

Диаметр 
отводящего 
патрубка 

мм 150 200 250 300 350 500 

Вес кг 260 326 400 495 887 1336 
Рабочих вес кг 439 655 760 1130 1863 2590 
Мощность кВт 0,25 0,35 0,5 0,5 1,1 1,5 
 



 

 

                                                                 

 

► Устройство и работы 
   
Поток сточной жидкости, направленный в установку, распределяется по поверхности 

решетки перпендикулярно направлению вращения барабана и пропускается между профилями. 
В то время как отфильтрованная жидкость проходит сквозь прозоры в решетке барабана и 
поступает в сборный резервуар, твердые частицы остаются на поверхности самой решетки и 
удерживаются до тех пор, пока не будут сняты с поверхности барабана подвижным скребком в 
специальный контейнер или на транспортирующее устройство. Профили решетки имеют 
трехгранную форму и позволяют свободно проходить жидкости, при этом минимизировав 
возможность проникновения твердых частиц сквозь ее прозоры. Защита от перегрузки 
осуществляется с помощью электронного шкафа управления, который служит для управления и 
контроля за работой установки. 
 

► Производительность 
 
Модель Прозор/мм 

0,25 0,5 0,75 1 2 3 5 6 
РБТ-500 35 60 90 110 165 200 240 250 
РБТ-1000 70 125 170 200 330 400 480 500 
РБТ-1200 80 140 180 240 350 400 480 520 
РБТ-1500 100 200 250 320 500 600 680 730 
РБТ-2000 140 250 330 420 620 750 900 1000 
РБТ-3000 310 550 700 950 1390 1650 2000 2100 
 

► Автоматическое управление 
 
Работа решетки осуществляется  в автоматическом режиме.  По желанию заказчика шкаф 

управления может быть включен в единую систему АСУ  очистных сооружений. 
 

►Сертификация  
Решетка барабанная с трехгранным профилем  РБТ выпускается по ТУ4859-052-42622951-2015 
Решетка барабанная с трехгранным профилем  РБТ сертифицирована в соответствии с 

правилами РФ и Таможенного союза. 
 

                                                                                                                                              
 
 
►Офис  
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда 111д, офис 5 
Телефон:  (473) 202-00-35 (многоканальный) 
Электронный адрес:       info@zavod-vzg.ru 
 


