
 

 

                                                                 

 Сепаратор песка УСП 

 
 
 

► Особенности и преимущества 

 Высокая производительность 
 Конструкция из нержавеющей стали 
 Простота обслуживания 
 Полностью закрытая  конструкция  - отсутствие запахов 
 Длительный срок службы 

 

►  Назначение   
Сепаратор песка предназначен для улавливания, осаждения, обезвоживания твердого 
осадка, содержащегося в сточных водах или технологических жидкостях на производстве.   

►  Устройство и принцип работы  
 Сепаратор песка УСП  состоит из бака совмещенного со шнековым транспортером.  

Конструкция сепаратора изготовлена из нержавеющей стали. В баке-отстойнике имеется 
входной и выходной патрубок, штуцер для аварийного слива. 
Шнек приводит в действие мотор-редуктор. В зависимости от комплектации может быть 

предусмотрена дополнительная промывка песка и аэрация. 
Жидкость, содержащая песок и другие твердые вещества через входной патрубок попадает в 

бак-отстойник. Песок осаждается на дно, а осветленная жидкость выходит через выходной 
патрубок.  



 

 

                                                                 

Время отстаивания определяется технологической  схемой. 
Осадок транспортируется шнеком и выгружается в контейнер. Конструкция  транспортера 

позволяет удалить часть влаги из осадка. 
 
 
► Технические характеристики 
 
№ 
п/п 

Параметр Единицы Значение 

1 Модель  УСП-40 УСП-60 УСП-80 УСП-100 
2 Диаметр шнека мм 190 280 320 365 
3 Производительность м3/ч 40 60 80 100 
4 Время осаждения мин 3 4 5 5,5 
5 Объем бака м3 2 3 4,4 5,2 
6 Мощность кВт 0,55 1,1 1,5 2,2 
7 Диаметр вход. Патрубка* Ду 100 100 150 150 
8 Диаметр выход. Патрубка* Ду 200 200 250 250 
9 Длина мм 4500 6000 7000 7500 
10 Ширина мм 1700 2100 2100 2200 
11 Высота бака мм 1500 1600 2000 2300 
12 Высота выгрузки мм 1700 1800 2200 2500 
 
*- диаметр входного и выходного патрубка, а также их расположение  может быть изменены по 
желанию заказчика. 

 

►Сертификация  
Сепаратор песка УСП выпускается по ТУ4859-055-42622951-2015 
Сепаратор песка УСП сертифицирован в соответствии с правилами РФ и Таможенного союза. 

                                                                                                                                            
 
►Офис  
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда 111д, офис 5 
Телефон:  (473) 202-00-35 (многоканальный) 
Электронный адрес:       info@zavod-vzg.ru 
 


